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GasLink®甲醇燃料供应系统

甲醇燃料

甲醇（Methanol）又称羟基甲烷，是一种有机化合物，有毒。是结构最为简单的饱和一元醇。其化学式为CH3OH/CH₄O，
其中CH₃OH是结构简式，能突出甲醇的羟基，CAS号为67-56-1，分子量为32.04，沸点为64.7℃。

环保性

1、降低99%硫氧化物、60%氮氧化物、95%颗粒物排放；

2、使用绿色甲醇前提下，甲醇燃料全生命周期可实现碳排放量降

低95%；

3、甲醇主燃料模式下EEDI可比基线减少约40%；

便捷性
1、主机改装简单且费用较低，仅为LNG改装的25%；

2、甲醇燃料在船舶上无需低温储存；

甲醇燃料优势



研发历程及设计依据

C

2020

2021

✓ 项目可行性论证

✓ 全球市场调研分析

✓ 明确技术路线，开展系统设计

C

✓ AIP认证、产品证书

✓ 3月完成产品设计

✓ 8月完成产品组装

2022

设计依据

使用气体或其他低闪点燃料船舶国际安全规则（IGF规范）

甲醇/乙醇燃料船舶临时安全导则（MSC.1/Circ.1621）

CCS船级社规范

曼恩能源公司的低闪点燃料系统指南

国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则（IGC规范）
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青岛双瑞甲醇燃料供应系统

⚫ 取得认证

认证船级社：LR

取证时间：2022.2.16
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系统组成

◆ 1——甲醇供应泵

◆ 2——低压换热器

◆ 3——混油除气罐

◆ 4——甲醇循环泵

◆ 5——高压换热器

◆ 6——带DBB双联滤器
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日用舱

甲醇日用舱的惰化维持：

➢ 甲醇输送泵注入时，排气

➢ 甲醇供给泵抽吸时，补气

➢ 甲醇从主机回流时，排气
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系统布置

类别 参数

L×W×H 4.65m×1.75m×2.5m

适用机型
6G50ME-C9.6
6S50ME-C9.6

供应量 4m³/h

供应压力 10barG
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供货范围

双瑞 集成式甲醇燃料供给单元

➢ 甲醇燃料供应泵

➢ 甲醇燃料循环泵

➢ 带除气混油桶

➢ 质量流量计

➢ 带DBB双联滤器

➢ 低压换热器

➢ 高压换热器

➢ 水乙二醇换热器系统

➢ 控制箱

➢ 甲醇日用舱

➢ 安全系统

➢ 甲醇潜液泵

➢ ESD系统

➢ 双壁通风系统

➢ 气体探测系统

➢ 氮气吹扫系统

➢ 甲醇燃料舱 ➢ 火焰探测系统

可选项

客户

散装供货

➢ FVT（甲醇燃料阀组单元）

双瑞可为客户提供旧船改装整体解决方案
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供货周期

签订合同 提交图纸 设备交付、安装

调试生效

设备调试

一个月 七个月

仅供给单元 2周

整体供应系统 6周

旧船改装 TBD

交付

一个月

调试完成

试航、培训
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系统优势

⚫ 甲醇供应稳定，供应压力维持在10±0.5barG，供应温度维持在35±10℃；

⚫ 通过自动控制燃料调节过程，简化安全程序，并提高设备安全性；

⚫ 系统采取全自动操作设计，能自动处理所有必要的燃料程序；

⚫ 控制系统位于安全区域，大大降低轮机员无意接触危险燃料风险；

⚫ 可针对不同主、辅机快速提供设计方案，并可针对客户要求进行系统定制；

⚫ 模块的双重关断和排放隔断设计，可防止任何意外的燃料泄露；
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